特定 小 電 力 専 用 受 令 機 


UIKXO 


ナチ 
アン テ ナ は 外れ ませ 
ん 。 


電源 ラン プ 
電源 を 入れ る と 赤く 
点灯 し ます 。 
電池 残 量 が 少な く な 
る と 点滅 し ます 。 


電源 スイ ッ チ 

上 に スラ イド する と 電 
源 が 入り ます 。 

下 に 戻す と 電源 が 切 
れ ま す 。 


ロッ ク カ バー を 矢印 の 方 
向 へ スラ イド させ て 取り 


| 
外し ます 。 Y 


電池 スロ ッ ト 

市 販 の 単 三 乾電池 、 ま た 
は EBP-179( ニ ッ ケ ル 水 素 
充電 池 ) を 装着 し ます 。 

※ 上 が マイ ナス 側 、 下 が プ 


ラス 側 で す 。 


音声 通話 の 明瞭 度 を 上 げた いと き は ・…・ 

設定 スイ ッ チ 1 の "7" を ON に し て くだ さい (初期 設定 で は 
OFF)。 バッ クノ イズ を 軽減 する 『 コ ン パ ンダ ー 機 能 』 が 設定 さ 
れ ま す 。 


LIMCO 
自 見 マニ ュ ア ル 


交互 通話 用 チャ ン ネ ル 設 定 


イヤ ホン 端子 
イヤ ホン を 接続 する 
端子 で す 。 


4( ア ッ プ ) キ ー 
音量 を 上 げ る と き に 
押し ます 。 

※ 長 押し 操作 可能 。 


〒( ダ ウン) キー 
音量 を 下げ る と き に 
押し ます 。 

※ 長 押し 操作 可能 。 


ベル トク リッ プ 取 り 付 け 穴 
付属 の ネジ 

で 取り 付け 

て くだ さい 。 


設定 スイ ッ チ 1 

各種 機能 を 設定 する と き に 使い ま 
す 。 
※EBP-179( ニ ッ ケ ル 水 素 充電 池 ) 


利用 時 は スイ ッ チ “10”" を ON に し て 
くだ さい (初期 設定 で は OFF)。 


設定 スイ ッ チ 2 

チャ ン ネ ル を 設定 する と き に 使用 し 
ます 。 

※ チ ャ ン ネ ル の 切り 替え は 電池 カ 
バー 裏 と 本 体 電池 スロ ッ ト 横 に 表 
記し て いま す 。 


